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大型デジタル時計

ＭＲＣ３０ＳＲＢ（－ＳＥ）(電波)
ＭＲＣ３０ＳＲＸＢ（－ＳＥ）（水晶)

本書はＭＲＣ３０時計本体の設置に関する内容のみを
記載しておりますので本体の取扱いについては
本体付属の取扱説明書をご覧ください。
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この設置要領書はＭＲＣ３０ＳＲＢ（－ＳＥ）(電波）、ＭＲＣ３０ＳＲＸＢ（－ＳＥ）（水晶）
のみ有効です。
本デジタル時計の構成は時計表示部(本体)・アンテナ(電波時計の場合)です。本書では時計本体の設置の
説明のみとなりますので電波時計でご使用時のアンテナの設置についてはアンテナ説明書をご覧ください。
設置場所の近くにコンセントが無い場合コンセント敷説工事が別途必要になります。
コンセントが近くに無い場合別途お近くの電気工事店様等に依頼して下さい。

①本体とアンテナＢＯＸをアンテナケーブルで接続します。
　モジュラープラグがカチッというまで確実に挿入する。

②ＡＣ１００Ｖを接続します。

③アース線は必ず接地アースして下さい。

※アンテナの設置に関してはアンテナ説明書をご覧ください。
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取付金具　対称で一組　　　　取付金具　左側図面

取付金具が左右で一組添付されます。
但し、金具固定用アンカー・ネジ類は付属しておりません。
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５　接続

ケーブル仕様

①本体とアンテナＢＯＸをアンテナケーブルで接続します。
　モジュラープラグがカチッというまで確実に挿入する。
　

②ＡＣ１００Ｖを接続します。

③アース線は必ず接地アースして下さい。

※電源ケーブルは切り落としとなっていますので接続処理を行なって下さい。
※アンテナの設置に関してはアンテナ説明書をご覧ください。

*上下にある放熱用穴は塞がないで下さい。

*水晶時計でご使用の場合はアンテナＢＯＸは必要ありません。

―　５  ―

アンテナＢＯＸ

ケーブル仕様

①本体とアンテナＢＯＸをアンテナケーブルで接続します。
　モジュラープラグがカチッというまで確実に挿入する。
　

②ＡＣ１００Ｖを接続します。

③アース線は必ず接地アースして下さい。

※電源ケーブルは切り落としとなっていますので接続処理を行なって下さい。
※アンテナの設置に関してはアンテナ説明書をご覧ください。

*水晶時計でご使用の場合はアンテナＢＯＸは必要ありません。

*上下にある放熱用穴は塞がないで下さい。
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６　本体の取付

―　６  ―

①　寸法図よりアンカー等を壁に取り付けます。

　　取り付け用のネジ（Ｍ５）、アンカー類は添付しておりません。

②　固定金具のこの穴を使用しＭ５のボルトで左右を壁に取り付けます。

③　取付金具に時計本体を乗せます。

④　時計本体を金具に添付ネジ（Ｍ４）を使用し左右６ヶ所で固定します。

　　添付ネジは時計本体に仮止めしてあります。（対面含む６本）。
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